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Neden EHP?

Tartım hatası yok
Nihai değerin %0,03 ile en yüksek ölçüm hassasiyeti

Okuması kolay
Büyük, aydınlatmalı ekranın okunması her zaman kolaydır

Kullanımı kolay
Uzaktan kumanda (30 metreye kadar iletim mesafesi)

Kumandanın gövdesi sağlamdır ve tuşları büyüktür (eldivenli kullanımı kolaydır)

Taşıma ve tartım
Diğer üreticilerle karşılaştırıldığında, vinç kantarlarımız EN 13155 normuna göre ürünlerin tartılması ve aynı zamanda

taşınması özelliğine sahiptir

Kesinlikle güvenli
EHP kantarların mekanik güvenlik faktörü 5:1

Verimli tartım
Eksiksiz ve hızlı görüntü

Genişletilebilir / Yükseltilebilir
Tüm kantarların kapasiteleri sonradan genişletebilinir ve yükseltilebilinir

En iyi kalite ve hizmet
Üretim yeri Almanyadır (Made in Germany) – Yük hücresinin doğruluğu ve işlevi için 3 yıllık garantisi vardır; 

40 yılık deneyim ve 24.000 EHP kantarlar dünya çapında görev yapmaktadır!



Vinç Kantarı LDN / LD

 Endüstriyel kullanım için

 Taşıma ve tartma aynı anda 

 En yüksek ölçüm doğruluğu

 5:1 mekanik güvenlik faktörü

 Link: https://www.ehp.de/en/products/crane-scale-ldn-ld

Tip LDN l LD Tartım Aralığı Ölçek Ağırlığı

https://www.ehp.de/en/products/crane-scale-ldn-ld


Vinç Kantarı KGW

Tartım Aralığı Ölçek AğırlığıModel              

 Dökümhaneler için

 Taşıma ve tartma aynı anda 

 En yüksek ölçüm doğruluğu

 5:1 mekanik güvenlik faktörü

 Link: https://www.ehp.de/en/products/crane-scale-kgw

https://www.ehp.de/en/products/crane-scale-kgw


Vinç Kantarı KGY

Tartım AralığıModel              

 Ağır ve sürekli kullanım için

 Taşıma ve tartma aynı anda 

 En yüksek ölçüm doğruluğu

 5:1 mekanik güvenlik faktörü

 Link: https://www.ehp.de/en/products/crane-scale-kgy

https://www.ehp.de/en/products/crane-scale-kgy


Vinç Kantarı ATEX

 Boya, Petrol ve Kimyasal Endüstri için

 ATEX Zone 1 II 2G Ex db IIB T6G

 Taşıma ve tartma aynı anda 

 En yüksek ölçüm doğruluğu

 5:1 mekanik güvenlik faktörü

 Link: https://www.ehp.de/en/products/crane-scale-atex

Tip ATEX Tartım Aralığı Ölçek Ağırlığı

https://www.ehp.de/en/products/crane-scale-atex


Ağır Yük Ölçü Elemanları

 Araç, Platform ve Konteyner Ölçü Elemanları

 Koruma sınıfı: IP69

 Nominal yükler: 0,5ton, 1ton, 2ton, 3ton, 5ton, 10ton, 30ton ve 50ton

 Link: https://www.ehp.de/en/products/compression-load-cell

https://www.ehp.de/en/products/compression-load-cell


Aksesuarlar

Uzaktan Kumanda Ağ Ölçeği Teledata USB USB Kutusu

Telebox SPS Ölçek Kontrolü Büyük Ekran

https://www.ehp.de/en/products/crane-scale-accessories

https://www.ehp.de/en/products/crane-scale-accessories


EHP – Parlak Sistem Sertifika


